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Harmonisches Fassadengestaltungsdesign
Passend zur Wintergartenbeschattung tenda und Markisenserie V!VA

Unschlagbares Powerarmsystem
Außenliegender Sonnenschutz – beste Reduktion von Licht- und Wärmeeinstrahlung

Aktuelle Farben und vielseitige Dessins
Einfache Montage

arabella

NEU:

VB MIT ZIP-SYSTEM
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Die arabella-Vorbaubeschattung VB 100 halbrund und VB 200 eckig sind für spezielle Sonnenschutz-
Anforderungen an senkrechten Fassaden und Fensterflächen mit modernen Architekturelementen geeignet.

Das innovative ZIP-System zeichnet sich durch einen seitlich am Behang aufgeschweißten oder aufgenähten Reiß-
verschluss aus. Dieser sorgt für eine exakte Führung des Behangs in der zweiteiligen Führungsschiene. Dieses System 

ermöglicht die effiziente Nutzung der textilen Beschattung selbst bei hohen Windstärken bis zu 100 km/h. 

VB 100/VB 200

Modelle

VB 101/VB 201 – 
Schienenführung

VB 103/VB 203 – 
Seilführung

VB 104/VB 204 – 
Stabführung

VB 105/205 –
Fallarmmarkise

VB107/207 (ZIP) – 
Stoffspaltfreier Blend-
schutz, Schienenführung

Kastentypen

VB 101, 102, 107
Kastentypen:
R 100 – stranggepresst, 3-teilig 
R 115 – stranggepresst, 3-teilig

VB 103, 104, 105
Kastentyp: R 100 – stranggepresst, 2-teilig 
mit Einhänge-Kastenblende

arabella-Fassadenmarkise FM 100 design: Das einheitliche Kastendesign bei FM 100 design, arabella-
Wintergartenbeschattung tenda und  Markisenserie V!VA schafft harmonische Optik rund ums Haus.

arabella-Fassadenmarkise FM 200 rund: Einfache Montage in fast jeder Bausituation durch verschiedene 
Befestigungsmöglichkeiten. Freche Akzente setzt das ansprechendes Runddesign.

FM 100/FM 200

Modelle

FM 101/201 – 
Schienenführung

FM 103/203 – 
Seilführung

FM 104/204 – 
Stabführung

Kastentypen

FM 102/202 – 
Schienenführung, 
mit Ausfalleinheit

FM 105/205 – 
Fallarmmarkise

Abmessungen Kasten: 
Ø 125 mm

auf Führungsschiene aufgesetzt

mit Kastenträger

mit Montageprofil

VB 102/VB 202 – 
Schienenführung, 
mit Ausfalleinheit

VB 203, 204, 205
Kastentypen: V 100 – stranggepresst, 
2-teilig mit Einhänge-Kastenblende

VB 201, 202, 207
Kastentypen: 
V 100 – stranggepresst, 3-teilig 
V 115 – stranggepresst, 3-teilig

Abmessungen Kasten: 
112 x 143 mm

FM 100 FM 200 VB 100 VB 200

auf Führungsschiene aufgesetzt

mit Kastenträger

mit Montageprofil

NEU!

ZIP-System für VB 107/207 (ZIP) mit 2-teiliger 
Führungsschiene

Die innere PVC-Führungsschiene mit Neopren-
pufferzonen fängt starke Windstöße auf.



arabella-Senkrechtmarkise – perfekter Hitze- und Blendenschutz durch Reflexion 
der Hitzestrahlung vor der Fassade. Auch für Bildschirmarbeitsplätze sehr gut geeignet. 
Funktionell für große Beschattungen an Sporteinrichtungen oder öffentlichen Gebäuden. 
Unauffälliger Sonnenschutz im Privatbereich.

arabella-Loggiamarkise – farbige Bespannungen und Profile bilden Akzente am Gebäude.
Hochwertige Bauteile gewährleisten lange Lebensdauer und leichte Bedienung.

Geeignet z. B. für Geschäftsauslagen oder Loggia-Balkone.
Die ausgestellte Loggiamarkise lockert die Fassade auf und 

gewährt Ausblick bei vollem Sonnenschutz.

Senkrechtmarkise Loggiamarkise
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Abspannvarianten 

SM 103 – Senkrechtmarkise 
mit Seilabspannung 

SM 104 – Senkrechtmarkise 
mit Stababspannung

Abspannwinkel nach hinten 
montiert

Abspannwinkel seitlich 
montiert

Abspannschuh

SM 101 – Senkrechtmarkise 
mit Schienenführung

SM 102 – Senkrechtmarkise 
mit Schienenführung + 
Ausfalleinheit

Modelle Loggiamarkise LM mit 
Ausfallarm

Grenzmaße

Einbaudetails

Modell min. Breite
(mm)

max. Breite
(mm)

Ausfall
(mm)

Ausfall
(mm)

Kurbelantrieb 400 6000 1250 1500

Standard-Motorantrieb 600 6000 1250 1500

Funkantrieb 880 6000 1250 1500

Gekoppelt (max. 2 Anlagen) 10000 1250 1500

Montagekonsole nach oben 
montiert; Befestigung des 
Ausfallarmes von vorne

Montagevarianten

Montagekonsole nach hin-
ten montiert; Befestigung 
des Ausfallarmes von vorne

Montagekonsole nach oben 
montiert; Befestigung des 
Ausfallarmes seitlich

Vertikale Montage: Montage-
winkel nach oben montiert Trägermontage nach hinten

Einbaudetails

Vertikale Montage Horizontale Montage



Markisenstoffe müssen viele Funktionen erfüllen. Primär geht es zwar um die Beschattung, die
Wetterfestigkeit und eine lange Lebensdauer, jedoch haben diese Stoffe längst auch eine dekorative
Funktion übernommen. Die Markise soll sich harmonisch in die architektonische Gestaltung einfügen.
Nicht zuletzt erfüllt der Markisenstoff auch eine psychologische Funktion: Je nach Farbe und Dekor wird der
Wohlfühlfaktor gesteigert. 
Einen Überblick zu allen arabella-Stoffmustern erhalten Sie auf www.arabella.info

Stoffmuster

Firemaster

- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 
- Wasser-, schmutz- und ölabweisendes Gewebe
- Spezialbeschichtet

Soltis / Glastex / Twilight / Sunless

Soltis: Sonnenschutz ohne Hitzestau durch 
Microlüftungsöffnungen: Glastex: Gute Luftdurch-
lässigkeit und Sicht nach außen: Twilight: Wärme-
abweisende Oberfläche durch Aluminiumbedamp-
fung: Sunless: Durch gleichmäßige Lichtfilterung 
auch für Arbeitsplätze hervorragend geeignet.

Reflect

- Perfekter UV-Schutz, effektiver als herkömmliche 	
	 Markisen
- Wasserdichtes, schmutzabweisendes Gewebe
- Besserer Wärmeschutz durch reflektierenden 	
	 Glanzeffekt

Allwetter

- Durch stärkeres, imprägniertes Gewebe und 	
	 Bahnenverklebung bestmöglich wasserdicht
- Einsatz z. B. im Gastronomiebereich

Sunprint

- Bedruckbar und somit optimal als Werbeträger 	
	 geeignet
- Einsetzbar bei V!VA super, Compact und Carat, 	
	 sowie bei Fassadenbeschattungen (max. Größe: 	
	 Breite 5 m, Ausfall 3 m)

Liberty

- Speziell ausgewählte Dessins
- Lange Lebensdauer durch starkes Gewebe
- Durch höhere Belastbarkeit für größere Anlagen 	
	 geeignet

Sunsilk

- Polyestergewebe mit geringer Stoffstärke
- Weniger Faltenbildung
- Leuchtende Farbwiedergabe

Perfora

- Gute Durchsicht bei bester Sicht- und 			 
	 Blendschutzwirkung
- Reduziert Stauwärme durch luftdurchlässige 		
	 Struktur
- Einsetzbar bei Fassadenbeschattungen bis max. 		
	 Höhe 3000 mm

Standardstoffe

-	Ausgezeichneter Sonnenschutz
-	Absolut licht- und farbecht

-	Reißfest, verrottungsfest, schmutz-, wasser- und fett-	
	 abweisend

arabella-Fassadenbeschattungen sind der perfekte, textile Sonnenschutz für 
harmonisch integrierte Fassadengestaltung. Durch ideenreiche Ausführungsvarianten,  

unterschiedliche Kastenformen und modernste Funktionsstoffe sind Ihren Wünschen kaum 
Grenzen gesetzt. Diese Beschattungsart bietet viele Variationsmöglichkeiten. Sie schafft 

angenehme Lichtverhältnisse und ein ausgeglichenes Raumklima zum Arbeiten und Wohlfühlen.

Typenübersicht

Kastengrößen arabella-Fassadenbeschattungen

Varianten arabella-Fassadenbeschattungen
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Typ Höhe 
(mm)

Tiefe 
(mm)

FM 100 143 112

Typ Höhe 
(mm)

Tiefe 
(mm)

VB 100 97 103

VB 106 115 122

Typ Höhe 
(mm)

Tiefe 
(mm)

VB 200 99 98

VB 206 115 115

Typ Höhe 
(mm)

Tiefe 
(mm)

LM 100 100

Typ Höhe 
(mm)

Tiefe 
(mm)

SM 100 116

Typ Durch-
messer

FM 200 125

Grenzmaße Fassadenbeschattungen

FM/VB 101/201 FM/VB 102/202 FM/VB 103/203 FM/VB 104/204 FM/VB 105/205 VB 107/207 (ZIP)

Schienenführung Schienenführung u. 
Ausfalleinheit

Seilführung Stabführung Fallarmmarkise Stoffspaltfreier 
Blendschutz, Schie-

nenführung

bis max. Breite (mm) 3500 3500 3000 3000 3000 4000

bis max. Höhe (mm) 4500 4500 3000 3000 1200 (Ausfall) 4500

bis max. Fläche (m2) 9 9 9 9 – 13,5

Grenzmaße Loggiamarkise

Fallarmmarkise LM

bis max. Breite (mm) 6000

bis max. Ausfall (mm) 1500

bis max. Fläche (m2) 9

FM 101
Fassadenmarkise 
FM 101/FM 201
Vorbaubeschat-
tung VB 101/
VB 201
Schienenführung

FM 103
Fassadenmarkise 
FM 103/FM 203
Vorbaubeschat-
tung VB 103/
VB 203
Seilführung

FM 104
Fassadenmarkise 
FM 104/FM 204
Vorbaubeschat-
tung VB 104/
VB 204
Stabführung

VB 107 (ZIP)
Vorbaubeschat-
tung VB 107/
VB 207
Stoffspaltfreier 
Blendschutz,
Schienenführung

LM
Loggiamarkise LM
Ausfallarme

SM 101
Senkrechtmarkise
SM 102/103/104
Seilführung, 
Stabführung und 
Ausfalleinheit

FM 105
Fassadenmarkise 
FM 105/FM 205
Vorbaubeschat-
tung VB 105/
VB 205
Fallarmmarkise

FM 102
Fassadenmarkise 
FM 102/FM 202
Vorbaubeschat-
tung VB 102/
VB 202
Schienenführung 
und Ausfalleinheit

arabella-Komfortpakete
arabella bietet individuelle 
Komfortpakete:
Komfortpaket F0:
Motor ohne Handsender
Komfortpaket F1:
Motor, Funkfernbedienung
Komfortpaket F2:
Motor, Funkfernbedienung, 
Windwächter

arabella-Gestellfarben
Gestellfarben für FM/VB 
sind in weiß (RAL 9016) und 
silber (RAL 9006) erhältlich, 
für LM/SM in weiß (RAL 
9016). Sonderfarben nach 
RAL auf Anfrage.

Komfortpaket F3:
Motor, Funkfernbedienung, 
Wind-Sonnenwächter
Komfortpaket F4:
Motor, Funkfernbedienung, 
Wind-Sonnenwächter
und Vorbereitung für 
Regensensor
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Grenzmaße Senkrechtmarkise

SM 101 SM 102 SM 103 SM 103 SM 104 SM 104

Schienenführung Schienenführung 
und Ausfalleinheit

Seilführung, Kurbel 
und Elektroantrieb

Montage außen

Seilführung, Kurbel 
(Elektroantrieb)
Montage innen

Stabführung, Kurbel 
und Elektroantrieb

Montage außen

Stabführung, Kurbel 
(Elektroantrieb)
Montage innen

bis max. Breite (mm) 3500 3000 5000 5500 (7000) 5000 5500 (7000) 

bis max. Höhe (mm) 4500 4500 3000 4000 (5000) 3000 4000 (5000)

bis max. Fläche (m2) 9 9 9 22 (30) 9 22 (30)
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Die schönste Art,
den Lichteinfall zu dosieren.


