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TAGESLICHT MACHT 
UNSER LEBEN HELL. 
ES LÄSST SICH LENKEN 
UND DOSIEREN, GANZ 
NACH STIMMUNG.

GENAU SO, WIE ICH ES MAG

Raffstores & Jalousien

/
HELLA reguliert Licht und Klima 
in jedem Raum.

Unsere Raffstores und Jalousien lenken und 
dosieren das Tageslicht. Sie wirken zudem auch 
als „Klimapuffer“. So wird der flexibel steuer-
bare Sonnen- und Wetterschutz zu einem 
entscheidenden Kriterium für Behaglichkeit in 
allen Wohn- und Arbeitsräumen. 
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ECN®
FUNKTION UND 

SCHÖNHEIT DURCH 
INNOVATION

PATENTIERT!

 
Raffstores sind nicht Dekoration, sondern ein elementares Werkzeug 
zur Lichtgestaltung und Klimaregulierung. Das bedeutet tägliche 
Beanspruchung und höchste Anforderungen an Exaktheit und 
Langlebigkeit. Mit dem ECN®-System setzt HELLA neue Standards. 
Ein durch Kevlar verstärktes Tragband und eine hochpräzise Befestigung 
aus Kunststoff und Edelstahl verbinden die einzelnen Lamellen. Es ist 
eine geniale Kombination mit hohem Nutzen.

Verbesserte Werte gegenüber herkömmlichen Systemen:
W	 die Lamellen stapeln sich zu perfekten Paketen
W	 diese schmalen Pakete brauchen nur wenig Platz
W	 die Beschattung ist enorm windstabil und langlebig



ECN®
HELLA Innovation

KLEINES TEIL, GROSSE WIRKUNG.
Raffstores sind nur so gut wie ihre Verarbeitung. 
Alle Teile – Lamellen, Aufzugsbänder, Führungsschienen 
und Führungszapfen – spielen bei einem Qualitätsprodukt 
reibungslos zusammen. Das ECN®-System von 
HELLA führt die Lamellen völlig verwindungsfrei 
und leise. Ein Leben lang.

exakte Paketierung

als S- oder als Z-Lamelle verfügbar
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Die Selbstreinigung wird bereits  
durch indirektes Sonnenlicht  
sowie durch geringe Feuchtigkeit 
aktiviert.

Bereits geringe Wassermengen  
wie z. B. Tauwasser genügen,  
um die Schmutzrückstände auf der  
super-hydrophilen Oberfläche  
wegzuspülen.

Das in der Beschichtung enthaltene 
Titandioxid trägt nicht nur dazu bei 
die Oberfläche zu reinigen, sondern 
ist sogar in der Lage, die Luft  
von Schadstoffen zu befreien.

Die Oberflächen bleiben länger  
sauber und reduzieren damit die 
Gebäudeunterhaltskosten.

SELF-CLEANING

W	 Anwendbar bei verschiedenen Farben
W	 Umweltfreundlich und nachhaltig
W	 Sauber und trocken

VORTEIL

Der herkömmliche Raffstore nimmt Schmutz mit der 
Zeit an und muss immer wieder gereinigt werden.

STANDARD-
BESCHICHTUNG

Die Sonne reinigt Ihre Raffstores und Jalousien!  
Die spezielle Beschichtung aus Titandioxid wird durch 
Bestrahlung mit UV-Licht / Sonnenlicht aktiviert.  
Organischer Schmutz aus Kohlewasserstoffen wird zu 
CO2 und Wasser abgebaut.

HELLA 
SELF-CLEANING

Auf Oberflächen lagern sich im Laufe der Zeit 
Fettschichten und andere organische Substanzen 
ab, an denen Schmutz- und Staubpartikel beson-
ders gut haften können. Mit der photokatalytisch 
aktiven MECOPROTECT® Beschichtung werden 
organische Fettmoleküle und andere organische 
Substanzen bei Bestrahlung mit UV(A)-Licht 
abgebaut und in Kohlendioxid und Wasser 
umgewandelt. Die Anhaftung nicht organischer 
Schmutzteilchen wird dadurch stark minimiert.

SAUBER 
DURCH REGEN

UND LICHT



Mit Raffstores und Jalousien von HELLA werden Räume nicht einfach 
abgedunkelt. Unsere Produkte lenken und dosieren das Tageslicht genau 
nach den Wünschen des Nutzers. Einfallendes Licht kann durch die 
„Lichtlenkfunktion“ zum Beispiel gezielt zur Decke eines Raumes gelenkt 
werden, ein großer Vorteil für Bildschirmarbeit. Der Raum ist hell, man 
sieht nach draußen, dennoch gibt es keine Blendung. Ebenfalls eine 
HELLA- Entwicklung ist die „Arbeitsstellung“, die auch während des 
Öffnens und Schließens des Raffstores Licht einfallen lässt. Beide 
Funktionen reduzieren den Einsatz von künstlichen Lichtquellen und 
schaffen Behaglichkeit. Man fühlt sich wohl und spart dabei auch noch 
Energiekosten.

Mit der HELLA-Lichtlenkfunktion besteht nicht nur Sicht- und 
Blendschutz, sondern das Tageslicht wird optimal genutzt um den 
Raum zu erhellen. Kein künstliches Licht = Wohlfühlatmosphäre und 
Energie sparen in einem!

Die Lichtlenkfunktion

DAS LICHT LENKEN
AMBIENTE 

UND 
RAUMKLIMA 

NACH 
WUNSCH

Self-Cleaning / Lichtlenkung
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Ohne Raffstores/Jalousien blendet die 
Sonne und man braucht bei geschlossenem 
Vorhang oder Rollladen künstliches Licht  
um den Raum zu erhellen.

Mit Standard-Raffstores/Jalousien 
ohne Lichtlenkfunktion besteht Sicht- 
und Blendschutz, aber man braucht 
wiederum künstliches Licht um den 
Raum zu erhellen.

SELF-CLEANING
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AR 63 S ECN®AR 92 S ECN®

Die Original S-Lamelle, nur von HELLA: 
elegant weiche Wellenkontur und perfekte 

Lichtlenkung nach innen.

Die Original S Lamelle mit nur 63 mm Breite –
 perfekt für schmale Wandaufbauten oder 

nachträglichen Einbau.

Das Original von HELLA, oft kopiert, nie erreicht:
W	 Besonders gute Lichtlenkung
W	 Auch mit Seilabspannung erhältlich
W	 Kombinierbar mit C-Lamellen
W	 Sehr gute Abdunkelung

VORTEIL



mit Führungsschiene, geschlossenmit Seilabspannung, 45° geöffnet

Raffstores mit S-Lamellen

RAFFSTORES
MIT S-LAMELLEN

Auffallendstes Merkmal der HELLA S-Lamelle 
ist der sanfte Schwung, der ihr den Namen gibt. 
HELLA hat diese Lamelle entwickelt, weil sie 
schlichtweg schön ist und perfekt zu geschwun-
genen und klassischen Fassadendesigns passt. 
Es gibt sie in der Standardvariante mit 92 
Millimetern und sehr schmal mit einer Lamellen-
breite von nur 63 Millimetern, ideal für geringe 
Schachttiefen bei schmalen Wandkonstruktionen 

oder bei Sanierungen. Diese Raffstores sind mit 
dem innovativen ECN®-System ausgestattet, 
sind fast geräuschlos und sehr windstabil. Die 
S-Lamelle dunkelt sehr gut ab, beherrscht aber 
auch Zwischentöne. Mit der HELLA Lichtlenk-
funktion wird das Tageslicht gesteuert und dosiert, 
für ein behagliches Ambiente und geringen 
Energieverbrauch, weil künstliche Beleuchtung 
deutlich seltener zum Einsatz kommt. 

DIE SCHÖNSTE 
FORM, DAS 

TAGESLICHT ZU 
LENKEN

Lamellenbreite [mm] 63 / 92

Seitenführung Seil / Führungsschiene

min. Breite [mm] 430 (Kurbel) / 450 (Motor)

max. Behangfläche [m²] Einzelanlage 14 (Kurbel) / 20 (Motor)

Lamellentyp randgebördelt

max. Höhe [mm] 5200 (Kurbel / Motor)

max. Breite [mm] Einzelanlage 5000 (Kurbel / Motor)

max. Behangfläche [m²] gekuppelte Anlagen 12,6 (Kurbel) / 22,5 (Motor)

Schließen mit Klasse

Beide Lamellenprofile 
schließen geräuscharm 
dank des eingebauten 

Dichtprofils.
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AR 92 Z ECN®

Z-Lamelle: Lichtlenkung 
mit modern-geometrischer 

Konturoptik.

 Z-Lamelle mit nur 63 mm Breite – 
perfekt für den nachträglichen Einbau 

oder für geringe Wandstärke.

Die hochwertigen HELLA Raffstores mit Z-Lamellen sind die perfekte 
Beschattung für moderne Wohn- und Bürobauten. Ihr Design begeistert 

Architekten und ihre Funktion sichert den Nutzern höchstes Wohlbefinden, 
Bedienungskomfort und immer das perfekte Tageslicht, von fast dunkel 

bis ganz schön hell. Das innovative ECN®-System stapelt die Lamellen zu 
exakten Paketen. Die Raffstores mit Seilabspannung oder Schienenführung 

sind sehr leise und enorm windstabil. Sie lenken das Licht und sparen so 
auch Energie, weil weniger künstliche Beleuchtung benötigt wird. 

Neben der Standardbreite von 92 Millimetern ist auch eine 63 Millimeter-
Variante verfügbar, die schmalste Lamelle auf dem Markt mit allen 

Vorteilen von HELLA und ideal für geringe Schachttiefen bei schmalen 
Wandkonstruktionen.

Der Raffstore AR 92 
ist das technische und 
optische Highlight 
bei windstabilen 
Sonnenschutzlamellen.

AR 63 Z ECN®

MODERNER 
ALLESKÖNNER 

FÜR HÖCHSTEN 
KOMFORT



Auch mit Seilführung erhältlich – 
zum Beispiel in Ecksituationen.

Schließen mit Klasse

Beide Lamellenprofile 
schließen geräuscharm 
dank des eingebauten 
Dichtprofils.

RAFFSTORES
MIT Z-LAMELLEN

Raffstores mit Z-Lamellen

Lamellenbreite [mm] 63 / 92

Seitenführung Seil / Führungsschiene

min. Breite [mm] 430 (Kurbel) / 450 (Motor)

max. Behangfläche [m²] Einzelanlage 14 (Kurbel) / 20 (Motor)

Lamellentyp randgebördelt

max. Höhe [mm] 5200 (Kurbel / Motor)

max. Breite [mm] Einzelanlage 5000 (Kurbel / Motor)

max. Behangfläche [m²] gekuppelte Anlagen 12,6 (Kurbel) / 22,5 (Motor)
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mit Nippel für Führungsschienemit Seilabspannung

ARK 80



Raffstores mit C-Lamellen sind sowohl mit 
Seilabspannung als auch mit Führungsschiene 
eine klassische, optisch und technisch 
ausgereifte Lösung. Der ARK 80 besticht 
durch bis ins kleinste Detail perfekt 
verarbeitete Alu-Lamellen. Jede Stanzung 
für das Aufzugsband hat Kunststoffösen,  
jede Lamelle hat wechselseitig einen Kunst-
stoffnippel für die Führungsschiene.

Raffstore ARK 80

RAFFSTORES
MIT C-LAMELLEN - ARK 80

Lamellenbreite [mm] 80 Lamellentyp randgebördelt

Seitenführung Seil / Führungsschiene max. Höhe [mm] 5200 (Kurbel / Motor)

min. Breite [mm] 400 (Kurbel) / 430 (Motor) max. Breite [mm] Einzelanlage 5000 (Kurbel / Motor)

max. Behangfläche [m²] Einzelanlage 14 (Kurbel) / 20 (Motor) max. Behangfläche [m²] gekuppelte Anlagen 12,6 (Kurbel) / 22,5 (Motor)
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Tragleiter

Die Tragleiter sorgt für 
den Öffnungswinkel 
der Lamellen und 
bestimmt, wie viel Licht 
in den Raum kommt.
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RAFFSTORES 
MIT C-LAMELLEN ARO 65 UND ARB/ARO 80
PERFEKT BIS INS DETAIL

mit Führungsschiene,
90° geöffnet

mit Führungsschiene,
geschlossen

DER BEWÄHRTE
KLASSIKER – 
BEINAHE 
WARTUNGSFREI
Die Modelle ARO 65 und ARB/ARO 80 sind 
bewährte Klassiker, wie alle HELLA Raffstores 
aus einer hochelastischen Aluminium-
Speziallegierung gefertigt und konvex-konkav 
geformt. Gebördelte Lochstanzungen schützen 
die Aufzugsbänder und machen Kunststoffclips 
überflüssig. Die Unterschiene aus einem 
stranggepressten Aluminiumprofil wird durch 
wechselseitige Zapfen in Schienen geführt. 
Der gesamte Lamellenbehang wird dadurch 
sehr stabil und nahezu wartungsfrei. Es ist ein 
Sonnen- und Klimaschutz für Generationen. 
Auf Wunsch sind diese Raffstores auch mit 
Lichtlenkfunktion erhältlich.

ARO 65

Auch die C-Lamelle gibt es mit 
nur 65 mm Breite für geringe Schachttiefen 
bei schmalen Wandkonstruktionen oder den 

nachträglichen Einbau.

ARB/ARO 80

Der ARB 80 hat im Unterschied zum ARO 80 
eine kleinere Bördelung am Rand. 

Das Paket wir nicht versetzt, sondern gerade 
gebildet: Dadurch sind schmälere Schachtmaße 

bei gleicher Pakethöhe möglich.

HELLA löst die herkömmliche  
Leiterbandfixierung mit Kunststoffösen 

durch eine Fixierung mit der intelligenten 
OMEGA-Stanzung ab. Dadurch wird  

ein einzigartiges Produkt ohne Kunst- 
stoffösen geschaffen. Formvollendet  

und nahezu wartungsfrei!



Lamellenbreite [mm] 65 / 80 Lamellentyp randgebördelt

Seitenführung Seil / Führungsschiene max. Höhe [mm] 5200 (Kurbel / Motor)

min. Breite [mm] 400 (Kurbel) / 430 (Motor) max. Breite [mm] Einzelanlage 5000 (Kurbel / Motor)

max. Behangfläche [m²] Einzelanlage 14 (Kurbel) / 20 (Motor) max. Behangfläche [m²] gekuppelte Anlagen 12,6 (Kurbel) / 22,5 (Motor)

Raffstores ARO 65 und 80
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ZART

Lamellenbreite [mm] 50 / 60 / 80 / 100 Lamellentyp flach

Seitenführung Seil / Führungsschiene max. Höhe [mm] 5200 (Kurbel / Motor)

min. Breite [mm] 465 (Kurbel) / 490 (Motor) max. Breite [mm] Einzelanlage 5000 (Kurbel / Motor)

max. Behangfläche [m²] Einzelanlage 14 (Kurbel) / 20 (Motor) max. Behangfläche [m²] gekuppelte Anlagen 12,6 (Kurbel) / 22,5 (Motor)

max. Behangfläche [m²] AF 50 20 (Kurbel) / 20 (Motor) max. Behangfläche [m²] AF 50 18 (Kurbel) / 32,5 (Motor)



UND CLEVER

Die klassische Jalousie mit 
Flachlamelle gibt es in Breiten 
von 50 bis 100 mm. Dieser 
Sonnen- und Wetterschutz ist 
zart, leicht und architektonisch 
sehr elegant in unterschied-
lichste Fassaden integrierbar. 

Jalousien sind elastisch, tragen 
nicht auf und bieten dennoch 
erstklassigen Schutz. Jalousie-
Lamellen von HELLA halten 
selbst hoher Windbelastung 
stand und „federn“ immer wieder 
in die perfekte Form zurück.

ZART

AF 50: nur mit Seilführung

AF 100: max. Höhe 4000 mm; (Kurbel) Antrieb mit Kurbel, (Motor) Antrieb mit Elektromotor

AUSSENJALOUSIEN 
AF 50 / AF 60 / AF 80 / AF 100

Außenjalousien

ZARTE LINIEN 
DURCH 

ELASTISCHE
LAMELLEN

mit Seilabspannung, 45° geöffnet

mit Seilabspannung, 90° geöffnet

mit Seilabspannung, geschlossen
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INNENJALOUSIEN
IF 50 / IF 60 / IF 80

Innenjalousien haben eine ganze Reihe von 
Vorteilen. Sie halten neugierige Blicke fern, 
steuern ganz individuell das Sonnenlicht 
und schaffen so Behaglichkeit. HELLA bietet 
unterschiedliche Lamellenbreiten und ein 
großes Farbspektrum an. Das macht die 
Innenjalousie zu einem reizvollen architek-
tonischen Gestaltungselement.

DEKORATIVES 
DESIGN – 

HARMONISCHES 
AMBIENTE
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45° geöffnet 90° geöffnet

Innenjalousien

Optimale Steuerung des Sonnenlichts schafft Kühle 
an heißen Sommertagen.

geschlossen

Lamellenbreite [mm] 50 / 60 / 80 Lamellentyp flach

Seitenführung ohne Seil max. Höhe [mm] 5200 (Kurbel / Motor)

min. Breite [mm] 465 (Kurbel) / 490 (Motor) max. Breite [mm] Einzelanlage 5000 (Kurbel / Motor)

max. Behangfläche [m²] Einzelanlage 14 (Kurbel) / 20 (Motor) max. Behangfläche [m²] gekuppelte Anlagen 12,6 (Kurbel) / 22,5 (Motor)

max. Behangfläche [m²] IF 50 20 (Kurbel) / 20 (Motor) max. Behangfläche [m²] IF 50 18,9 (Kurbel) / 32,4 (Motor)
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EINBAUSYSTEME
MONTAGEMÖGLICHKEITEN RAFFSTORES WINDSTABILE  

RAFFSTORES AUSSENJALOUSIEN EINSATZMÖGLICHKEITEN / VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

ARO 65 ARB 80 ARK 80 ARO 80 AR 63 S/Z AR 92 S/Z ARO 80 
WS

AR 92 S/Z 
WS AF 50* AF 60 AF 80 AF 100 Neubau Sanierung integriert in 

WDVS
vor WDVS- 
Fassaden

an Metall- 
fassaden

in der 
Leibung

Blenden und Kanäle gekantet + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Vorbausysteme

VA/VAP + + + + + + + + – + + + + + + (+) – +

VSP + + + + + + + + – + + + + + + (+) – +

VN + + + – – – – – – + + – + + + (+) – +

Schachtsysteme

VFS + + + + + + + + – + + + + + + – – +

VLS + + + + + + + + – + + + + + + – – +

FFS + + + + + + + + – + + + + + + + + +

freitragende  
Fassadensysteme

FA + + + + + + + + – + + + + + – ++ ++ +

FAS + + + + + + + + – + + + + + – ++ ++ –

Aufsatzsysteme
TOP PSI Basic + + + + + + – – – + + – + + + – – –

TOP DUO store – + – – – – – – – – + – + + + – – –

Travsysteme

TRAV® + + + + + + + + + + + + ++ (+) + – – –

TRAV®Nische + + + + + + + + + + + + + + + – – +

TRAV®plus + + + + + + + + + + + + ++ (+) + – – –

TRAV®frame + + + + + + – – – + + – ++ + + – – –

PRODUKTEIGENSCHAFTEN RAFFSTORES WINDSTABILE  
RAFFSTORES AUSSENJALOUSIEN

ARO 65 ARB 80 ARK 80 ARO 80 AR 63 S/Z AR 92 S/Z ARO 80 
WS

AR 92 S/Z 
WS AF 50* AF 60 AF 80 AF 100 Zeichen-Legende

Sonnenschutz + + + + ++ ++ + + + + + +

Sichtschutz + + + + ++ ++ + + + + + + + möglich / geeignet

Abdunkelung (+) (+) (+) (+) ++ ++ (+) (+) (+) (+) (+) (+) ++ besonders geeignet

Windfestigkeit + + + + ++ ++ ++ ++ (+) (+) (+) (+) – nicht möglich / geeignet

Lichtlenkung + + + + + + + + + + + + (+) bedingt möglich / geeignet

Schallschutz (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

ABKÜRZUNGSERLÄUTERUNGEN:	 VN - Vorbausystem nova Vorbaukasten	 VFS - Vorbausystem Fenstermontage für Schacht	 FA - Fassadensystem Aluminiumkanal gekantet freitragend	 HINWEISE:
	 VSP - Vorbausystem Stahlblechkanal mit Putzträger	 VLS - Vorbausystem Leibungsmontage für Schacht	 FAS - Fassadensystem Aluminiumkanal stranggepresst freitragend	 windstabile Raffstores generell mit Führungsschienen und zusätzlichen Seilen
	 VA /VAP - Vorbausystem Aluminiumkanal mit Sichtblende / Putzträger	 FFS - Fassadensystem Fenstermontage für Schacht		  * AF 50 nur mit Seilabspannung möglich

ÜBERSICHT
RAFFSTORES & JALOUSIEN  
IN DEN VERSCHIEDENEN EINBAUSYSTEMEN MIT EINSATZ- UND VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN



EINBAUSYSTEME
MONTAGEMÖGLICHKEITEN RAFFSTORES WINDSTABILE  

RAFFSTORES AUSSENJALOUSIEN EINSATZMÖGLICHKEITEN / VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

ARO 65 ARB 80 ARK 80 ARO 80 AR 63 S/Z AR 92 S/Z ARO 80 
WS

AR 92 S/Z 
WS AF 50* AF 60 AF 80 AF 100 Neubau Sanierung integriert in 

WDVS
vor WDVS- 
Fassaden

an Metall- 
fassaden

in der 
Leibung

Blenden und Kanäle gekantet + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Vorbausysteme

VA/VAP + + + + + + + + – + + + + + + (+) – +

VSP + + + + + + + + – + + + + + + (+) – +

VN + + + – – – – – – + + – + + + (+) – +

Schachtsysteme

VFS + + + + + + + + – + + + + + + – – +

VLS + + + + + + + + – + + + + + + – – +

FFS + + + + + + + + – + + + + + + + + +

freitragende  
Fassadensysteme

FA + + + + + + + + – + + + + + – ++ ++ +

FAS + + + + + + + + – + + + + + – ++ ++ –

Aufsatzsysteme
TOP PSI Basic + + + + + + – – – + + – + + + – – –

TOP DUO store – + – – – – – – – – + – + + + – – –

Travsysteme

TRAV® + + + + + + + + + + + + ++ (+) + – – –

TRAV®Nische + + + + + + + + + + + + + + + – – +

TRAV®plus + + + + + + + + + + + + ++ (+) + – – –

TRAV®frame + + + + + + – – – + + – ++ + + – – –

PRODUKTEIGENSCHAFTEN RAFFSTORES WINDSTABILE  
RAFFSTORES AUSSENJALOUSIEN

ARO 65 ARB 80 ARK 80 ARO 80 AR 63 S/Z AR 92 S/Z ARO 80 
WS

AR 92 S/Z 
WS AF 50* AF 60 AF 80 AF 100 Zeichen-Legende

Sonnenschutz + + + + ++ ++ + + + + + +

Sichtschutz + + + + ++ ++ + + + + + + + möglich / geeignet

Abdunkelung (+) (+) (+) (+) ++ ++ (+) (+) (+) (+) (+) (+) ++ besonders geeignet

Windfestigkeit + + + + ++ ++ ++ ++ (+) (+) (+) (+) – nicht möglich / geeignet

Lichtlenkung + + + + + + + + + + + + (+) bedingt möglich / geeignet

Schallschutz (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

ABKÜRZUNGSERLÄUTERUNGEN:	 VN - Vorbausystem nova Vorbaukasten	 VFS - Vorbausystem Fenstermontage für Schacht	 FA - Fassadensystem Aluminiumkanal gekantet freitragend	 HINWEISE:
	 VSP - Vorbausystem Stahlblechkanal mit Putzträger	 VLS - Vorbausystem Leibungsmontage für Schacht	 FAS - Fassadensystem Aluminiumkanal stranggepresst freitragend	 windstabile Raffstores generell mit Führungsschienen und zusätzlichen Seilen
	 VA /VAP - Vorbausystem Aluminiumkanal mit Sichtblende / Putzträger	 FFS - Fassadensystem Fenstermontage für Schacht		  * AF 50 nur mit Seilabspannung möglich

Übersicht
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ab auf ab auf

STANDARD ARBEITSSTELLUNG

INNOVATION

DIE „ARBEITSSTELLUNG“
                VON HELLA

Die Arbeitsstellung erlaubt ein Öffnen und Schließen der Raffstores 
und Jalousien ohne auf einen Lichteinfall verzichten zu müssen. Beim 
Hinunterfahren sind die Lamellen um 50°, beim Hinauffahren um 90° 
geneigt, somit kann auch während dieser Phase das Licht den Raum 
durchströmen.



PERFORIERTE 
LAMELLE:

DURCHBLICK
NACH AUSSEN

Die perforierte Lamelle von HELLA erfüllt den 
Wunsch vieler Architekten und Designer nach 
einer extravaganten Optik und spannender 
Inszenierung des Lichts. Die Perforation ist bei 
fast allen Lamellen möglich, kann ganz oder 
nur in Segmenten eingesetzt werden und macht 
Räume auf raffinierte Weise dicht, ohne die 
Außenwelt ganz auszublenden. 

DU
RCH
BL
ICK

Die perforierte Lamelle 
ist ein Hingucker mit 
raffinierter Lichtwirkung.

Innovation Arbeitsstellung
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Ein Griff genügt um HELLA Raffstores und Jalousien 
auf- und abzufahren. Sowohl die Kurbelbedienung 
als auch der Motorantrieb (optional mit Fernbedie-
nung) erlauben eine präzise Feineinstellung.

BEDIENUNGSARTEN

EINBAUDETAILS
Durch die Vielfalt an Einbaumöglichkeiten genießen 
Sie maximale Gestaltungsfreiheit. Auch nachträgliches 
Einbauen in bestehende Schachtsysteme ist möglich.

Schachtmontage Blenden / U-Kanäle Fassadensysteme Vorbausysteme

Funkbedienung
 mit Motorantrieb

Handkurbel

im Schacht montiert

freitragend im Schacht

freitragend als
Vorbausystem

gekantete Winkelblende 
in der Nische

gekantete Winkelblende
abgeschrägt vor der Fassade

gekanteter U-Kanal eckig
mit Z-Konsolen

gekanteter U-Kanal eckig

gekanteter U-Kanal
abgeschrägt

stranggespresster
Rundbogenkanal

gekanteter Kanal eckig
mit Sichtblende

gekanteter Kanal mit Putz-
träger u. Dämmung innen

stranggepresster
Vorbaukasten rund



STEUERUNG NACH WUNSCH
KOMFORT

Flexibilität wird bei HELLA großgeschrieben: 
Alle HELLA-Produkte sind in verschiedenen
Ausführungen erhältlich, um allen Wünschen 
gerecht zu werden. Sie können unterschiedlich 
gesteuert, bedient und montiert werden. So 
erhalten Sie Ihr individuell passendes Produkt.

HELLA Automationskomponenten ermöglichen 
die Steuerung von Raffstores und Jalousien 
ganz gemütlich und modern über ein Panel oder 
Ihr Smartphone. Diverse Voreinstellungen, die 
Kombination mit weiteren Geräten, sowie eine 
automatisierte Steuerung der Lamellen je nach 
Jahreszeit und Fassadenausrichtung ist möglich. 
Die perfekte Lösung für große Fassaden und 
hohe Nutzeranforderung.

EINFACH 
UND 

INDIVIDUELL

Steuerung

Mit ONYX® bietet HELLA die intelligente Sonnenschutz-
steuerung an. Die Steuerung ist völlig intuitiv.  
Und das Beste daran, man muss nichts konfigurieren, 
alles funktioniert buchstäblich out of the Box.

ONYX®
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FÜHRUNGSSCHIENEN
FÜR RAFFSTORES UND JALOUSIEN

eckig

Abm. 22x27 mm 
Abm. 37x27 mm

22

27

37

27

rund 
(auch für Kastensysteme)

Abm. Ø 45 mm

37
ø45

42
,5

37

42
,5

ø45

für Auf-/Unterputzmontage, 
wahlweise ohne und 
mit Insektenschutz

Abm. 32x70 mm 
Abm. 32x80 mm 
Abm. 32x95 mm

70

32

A
 =

 5
6 80

32

A
 =

 6
6

95

32

A
 =

 8
2

für Kastensysteme

Abm. 30x32 mm 
Abm. 37x32 mm

30

32

für seitliche Montage 
am Mauerwerk oder 
in bauseitiger Nut

Abm. 22x22 mm 
Abm. 22x22 mm mit Laschen 
Abm. 21,5x18 mm

22

22 18

21,5

37 22

22

37

32
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Führungsschienen

BLITZRAFFER© 

SCHNELLRAFFSYSTEM
HELLA hat mit dem „Blitzraffer“ ein innovatives Schnellraffsystem  
entwickelt, das innerhalb von wenigen Sekunden für freie Fluchtwege 
sorgt. Der Vorteil? Mehr Sicherheit im Katastrophenfall und eine  
einheitliche Optik in der Fassadenbeschattung ohne Kompromisse  
bei den Fluchttüren.

GEBÖRDELTE 
LOCHSTANZUNG
Die gebördelten Lochstanzungen bei Raffstores sind bei HELLA schon 
Standard und trotzdem einzigartig auf dem Markt. Sie schützen die 
Aufzugsbänder, vermeiden scharfe Kanten und sorgen somit für einen 
höheren Schutz. Ein reibungsloser Lauf wird gewährleistet. 

Raffstore mit gebördelter Lochstanzung Raffstore mit Blitzraffer

Die windstabile Ausführung ermöglicht die 
Nutzung bis zu 80 km/h je nach Anlagengröße 
entsprechend der EN 13659. Dabei werden die 
Lamellen zusätzlich zu den Führungsschienen 
von mind. 2 polyamidummantelten Edelstahl-
seilen geführt. Die Abspannungskonsolen für 
die zwei äußeren Windsicherungen sind direkter 
Teil der Führungsschiene.

WINDSTABILE  
AUSFÜHRUNG



NACHHALTIG
Das Prinzip ist nicht neu. Schon die Kastenfenster früherer 
Generationen nutzten Luftpolster als Klimapuffer. Moderne 
Raffstores funktionieren ganz ähnlich. Auch sie gleichen 
Temperaturunterschiede durch den Aufbau eines Luftpolsters 
aus und schirmen Hitze, aber auch Kälte effizient ab. 
Diese Pufferzone verbessert das Raumklima nachhaltig, 
kann manchmal den Einsatz von Heizung und Klimaanlage 
überflüssig machen und spart in jedem Fall Geld, weil der 
Energiebedarf reduziert wird. Und das beste daran – 
man fühlt sich behaglich und schützt zugleich die Umwelt.



ENERGIE SPAREN 
/
Raffstores sind perfekte „Klimapuffer“.

Werfen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster hinaus!
Sie schützen die Umwelt und fühlen sich wohl.

NACHHALTIG
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Fertighöhe [mm] 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

P
ak
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-

hö
he

 
[m

m
] IF 50 125 140 155 170 180 195 210 225 235

IF 60 135 155 175 195 210 230 250 270 290

IF 80 125 130 145 155 165 175 190 200 210

INNENJALOUSIEN IF 50 / IF 60 / IF 80

Farbe zeigt Stil und Emotionen zugleich. Die Farbe der Profile 
unterstreicht harmonisch Architekturoptik von Gebäuden oder 
setzt bewusst Design-Kontraste. Der HELLA UNILOOK umfasst alle 
Standardfarben für Raffstores, Jalousien und auch Rollläden – Sie 
können alles perfekt aufeinander abstimmen. Wählen Sie aus 
unserem umfangreichen Farbangebot Ihren persönlichen Favoriten 
und kreieren Sie so Ihre Wohlfühlatmosphäre.

Fertighöhe [mm] 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Schachttiefe

P
ak

et
hö

he
 

[m
m

]

AF 50E 95 110 120 135 150 – – – – min. 76

AF 50 125 140 155 170 180 195 210 225 235 min. 90

AF 60 135 155 175 195 210 230 250 270 290 min. 100

AF 80 125 130 145 155 165 175 190 200 210 min. 120

AF 100 120 130 145 155 165 175 190 – – min. 140

AUSSENJALOUSIEN AF 50 / AF 60 / AF 80 / AF 100

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 7016 Anthrazitgrau 1 RAL 7035 Lichtgrau 1 Farb-Nr. 0110 Dunkelbeige Farb-Nr. 0330 Purpurrot RAL 9001 Cremeweiß RAL 1007 Narzissengelb RAL 5014 Taubenblau Farb-Nr. 0240 Hellbeige

RAL 9006 Weißaluminium 1 Farb-Nr. DB703 
Eisenglimmer 1

RAL 7038 Achatgrau 1 Farb-Nr. 0780 Bronze 1 RAL 6005 Moosgrün RAL 9010 Reinweiß RAL 5018 Türkisblau RAL 5002 Ultramarinblau Farb-Nr. 0909 Gelbbeige

RAL 9007 Graualuminium 1 Farb-Nr. 0003 Beige RAL 8014 Sepiabraun RAL 9002 Grauweiß RAL 5009 Azurblau Farb-Nr. 0120 Terracotta RAL 9005 Tiefschwarz 2

DIE BUNTE WELT 
VON HELLA

HELLA UNILOOK

OPTIONAL MIT SELF-CLEANING



Farben

Standardlamellenfarben: gültig für alle Raffstores und Jalousien ausgenommen AF 50 und IF 50: Bitte fordern Sie die spezielle AF 50 Farbtabelle an. 
Standardfarben für alle Führungsschienen und Endschienen: siehe HELLA-Pulverfarbfächer.

RAFFSTORES AR 63 ECN® / AR 92 ECN® / ARO 65 / ARO 80 / ARB 80 / ARK 80

Fertighöhe [mm] 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Schachttiefe

P
ak

et
hö

he
 

[m
m

]

AR 63 S+Z ECN® 160* 195 225 260 295 330 360 390 425 min. 110

AR 92 S+Z ECN® 150* 180* 205* 230 260 290 320 345 370 min. 140

ARO 65 160 190 220 255 285 320 350 380 405 min. 110

ARO 80 / ARB 80 150 175 205 235 260 285 310 340 370 ARO 125 / ARB 120

ARK 80 150 180 210 240 270 300 330 360 390 120

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 7016 Anthrazitgrau 1 RAL 7035 Lichtgrau 1 Farb-Nr. 0110 Dunkelbeige Farb-Nr. 0330 Purpurrot RAL 9001 Cremeweiß RAL 1007 Narzissengelb RAL 5014 Taubenblau Farb-Nr. 0240 Hellbeige

RAL 9006 Weißaluminium 1 Farb-Nr. DB703 
Eisenglimmer 1

RAL 7038 Achatgrau 1 Farb-Nr. 0780 Bronze 1 RAL 6005 Moosgrün RAL 9010 Reinweiß RAL 5018 Türkisblau RAL 5002 Ultramarinblau Farb-Nr. 0909 Gelbbeige

RAL 9007 Graualuminium 1 Farb-Nr. 0003 Beige RAL 8014 Sepiabraun RAL 9002 Grauweiß RAL 5009 Azurblau Farb-Nr. 0120 Terracotta RAL 9005 Tiefschwarz 2

1	 bei AF 60/100 bzw. IF 60 nur diese Farben
2	 nur für AR 92 S+Z ECN® bzw. ARB 80 und ARK 80

*	 Bei der Unterschiene mitwendend beträgt die minimale Schachthöhe / Blendenhöhe 200 mm bei der AR 63 S+Z ECN® und 230 mm bei der AR 92 S+Z ECN®.
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WEITERE FARBEN
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Als Unternehmen, das in den Bergen groß wurde, mussten wir immer 
schon erfinderisch sein.

Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der 
Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und Klima-
regulierung. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt – wir sind immer in 
der Nähe unserer Kunden. Weil wir den gesamten Fertigungsprozess, 
die Qualitätskontrolle und auf Wunsch auch Lieferung und Montage aus 
einer Hand anbieten, können wir lückenlos und mit Handschlagqualität 
garantieren: HELLA hält.

/
Das Traditionsunternehmen HELLA

Von der ersten Jalousie, die 1959 in Osttirol gefertig wurde, 
bis zu Hightech-Steuerungen für das intelligente Haus der Zukunft 
treibt uns nur ein Wunsch: Etwas richtig Gutes zu entwickeln. 



LANGLEBIGKEIT MIT
HANDSCHLAGQUALITÄT

/
HELLA ist immer ein Original – innovativ und langlebig.

HELLA hat mit bahnbrechenden Technologien 
neue Standards geschaffen. Unsere Produkte 
haben die Qualität des Originals, sie sind 
ausgereift, innovativ und nachhaltig, produziert 
in modernen, umweltfreundlichen Werken. 

IHRE HELLA VORTEILE

W	 Absolute Kundennähe durch viele Fachgeschäfte und ausgewählte 
	 Fachhandelspartner
W	 Hohe Beratungsqualität durch kompetente Verkäufer
W	 Professionelle und pünktliche Montage 
W	 Kundenorientierter Service durch geschulte Techniker
W	 Umfangreiche Garantieleistungen
W	 Hohe Produktqualität durch Entwicklung und Herstellung im 
	 eigenen Haus
W	 Made in Austria, Made in Germany
W	 Ökologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung

 HELLA | RAFFSTORES & JALOUSIEN   35

HELLA hält
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/
HELLA
Raffstores & Jalousien
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